Projekt instalacji chtodu dla pomieszczen biurowych w potudniowej czesci obiektu
Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji — hali widowiskowo sportowej -ARENA URSYNOW
w Warszawie przy ul. Pileckiego 122.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST STO -01
»INSTALACJA KLIMATYZACJI”
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
montazu instalacji klimatyzacyjnej (chtodzenie i ogrzewanie pompg ciepta) systemu VRF
w pomieszczeniach biurowych Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie
pry il. Pileckiego 122.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

1.3.1. przebi¢ i przeku¢ $cian i stropéw dla prowadzenia instalacji chtodniczych,
kondensatu i elektrycznych, a takze demontaze zabudowy g-k, oraz wykonanie rewizji w
stropie g-k.

1.3.2. montazu konstrukcji stalowych pod jednostki zewnetrzne na dachu budynku

1.3.3. prowadzenia instalacji chtodniczych, kondensatu i elektrycznych

1.3.4. montazu jednostek wewnetrznych i zewnetrznych

1.3.5. izolacji instalacji

1.3.6. sprawdzenia szczelnosci instalaciji

1.3.7. rozruchu uktadow

1.3.8. prac wykonczeniowych (izolacja przejs¢ przez przegrody, maskowanie instalacji,
obrobka dekarska) i malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uSyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w :

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity : Dz.U.

z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami )

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych ( Dz.U.

z 2004 r, Nr 92. poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U.

z 2002 r, Nr 166, poz.1360 , z pézniejszymi zmianami )

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegobtowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

2.2.1. Urzadzenia klimatyzacyjne

Dobrane w projekcie urzgdzenia klimatyzacyjne mozna zastgpi¢ rownowaznymi pod
warunkiem spetnienia nastepujgcych parametréw technicznych:

COP sytemu co najmniej 4,1 kW/kW

grzanie w zakresie temp od -25°C do 20°C

EER systemu co najmniej 3,60 kW/kW

Chiodzenie w zakresie temp od -5°C do 43°C

Poziom cisnienia akustycznego dla jednostek zewnetrznych nie wieksza niz 61 dB(A)
(mierzona w odlegto$ci 1 m od urzgdzenia na wysokosci 1,5 m)

Gtosnos¢ jednostek wewnetrznych nasciennych nie wieksza niz 30 dB(A) na niskim
biegu, (mierzona w odlegtosci 1 m przed urzgdzeniem na wysokosci 1 m)

Gtosnosc¢ jednostek wewnetrznych kaset 4 — drogowych 33 dB(A)na niskim biegu

(mierzona 1,5 m bezposrednio pod urzgdzeniem)
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2.2.2. Instalacje chtodnicze

Instalacje chfodnicze o s$rednicach podanych w projekcie technicznym muszg byc¢
wykonane z rury miedzianej chtodniczej izolowanej (kazda z rur) izolacjg zimnochronng o
grub. 13 mm.

2.2.3. Instalacje kondensatu

Instalacje kondensatu o $rednicach podanych w projekcie technicznym powinny by¢
wykonane z PVC-U klejonego (biatego). Odptywy skroplin powinny by¢ wykonane jako
grawitacyjne, odpowiednio zasyfonowane. W przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego odptywu skroplin dopuszcza sie zastosowanie pompek skroplin.

2.2.4. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne o parametrach (ilo$¢ zyt i przekrdj) podanych w dokumentacjach
techniczno-ruchowych urzadzen klimatyzacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem branzowym elektrycznym.

2.2.5. Instalacje sterownicze

Instalacje sterownicze powinny by¢ wykonane scisle wg informacji podanych w DTR
urzadzen i PT.

2.2.6. Konstrukcje dachowe

Konstrukcje dachowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem branzowym
konstrukcyjnym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wasciwe

sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdwienia

zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. Wymagania transportowe

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowa¢ sprawne
technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy transportowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno —

ruchowg urzgdzen i oznaczeniami na opakowaniach urzadzen.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Zakres prac i wymagania ogolne

Wszystkie instalacje muszg by¢ prowadzone w zabudowie maskujgcej typu obudowa na
konstrukcji i obudowie ptytami z widkien z mozliwoscig otwierania i zamykania kaset z
frontu obudowy. Zabudowa pomalowana zgodnie z kolorystykg pomieszczen. Izolacja
przejS¢ przez przegrody pomieszczen o réznych strefach pozarowych musi byc
wykonana piankg ogniowg o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

5.2. Wymagania szczegé6towe

Instalacje chtodnicze powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem technicznym w
gornej czesci Scian pod sufitem, przy czym gtéwne przewody majg by¢ prowadzone w
korytarzu. Przejscie pomiedzy kondygnacjami i wyjscie na dach ma odbywaé sie we
wskazanych w PT wolnym kanale kominowym. Jednostki wewnetrzne wyposazy¢ w
pompki skroplin.  Na kondygnacji 2 instalacja skroplinowa od czesci jednostek
zewnetrznych powinna zosta¢ sprowadzona grawitacyjnie na kondygnacje 1. W
pozostatych przypadkach nalezy zamontowa¢ pompki skroplin a instalacje prowadzic¢
pionowo ponad strop podwieszany w pomieszczeniu, a nastepnie przej$¢ przez sciane w
przestrzehn nad stropem podwieszanym korytarza. Nastepnie prowadzi¢ do najblizszych
pionéw kanalizacji sanitarnej. Jezeli bedzie to niezbedne na 1 pietrze zainstalowa¢ dwie
zbiornikowe pompki skroplin.

Instalacja powinna by¢ zabudowana zgodnie z wytycznymi zabudowy instalacji. W
przypadku prowadzenia ich wzdtuz istniejgcych tras instalacji elektrycznych,
telekomunikacyjnych i komputerowych powinny one by¢é prowadzone ponizej tych
instalacji. Instalacje sterownicze powinny by¢ prowadzone réwnolegle do tras instalacji
chtodniczych jednakze nigdy nie ponizej tych instalacji. Wszelkie uszkodzenia
elementow budynku zwigzane z robotami prowadzonymi na podstawie niniejszej ST

nalezy usung¢ poprzez wykonanie wyprawek tynkarskich i malarskich.
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6. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéow wystepujgcych na budowie odbiér
poszczegolnych prac moze byé przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbior

miedzyoperacyjny) oraz po zakohczeniu robot.

7. Obmiar robot

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja

akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6ét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca Inspektorowi Nadzoru oraz przedstawicielowi Inwestora wymienionemu w
umowie w celu ustalenia terminu odbioru.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg , a Zamawiajgcym.
Roboty rozliczane bedg zgodnie z zapisami umowy na podstawie protokotow

czesciowych oraz koncowego odbioru robot.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje bezpieczenstwa.

2. PN-EN 1366-3:2006 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych.
Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych.

3. PN-EN 60335-2-30:2007/A2:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i

podobnego. Bezpieczenstwo uzytkowania.
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4. PN-EN 13476-1:2007(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzywa sztucznego do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Systemy

przewodow rurowych o S$ciankach strukturalnych z nieplastykowanego poli(chlorku
winylu)(PCVU), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

5. PN-EN 13136:2003/A1:2007 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta

6. PN-EN 14276-2:2007(U) Urzgdzenia cisnieniowe w instalacjach ziebniczych i
pompach ciepta. Rurociggi. Wymagania ogolne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



