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URZAD WOJEWODZK1
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
{ Budowlanego

Nt'c-ldcncyjny wa"609/93

w.,.;..., /fglipca 1993r,

STWIERGZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWESD

do petnienla samodzielnej funkc]ji techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. § i art. 57 ust. 3 ustawy 'z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2 _ust.l pkt 1, § 4 ust.2,
~S.213. u9t.] pkt 4 1it.ndl -
rozp. Ministra Gospodarki Te;enowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin. zmianami).

STWIERDZAM
2e Ob. __MARIUSZ L EPECKTI 8. Franciszka

urodzony(a) dnia _ 31 marca 1960 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

D X.0 J ek tanta

lacji elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych, napo-
wietrznych i kablowych 1linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzen elektroenergetycznych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych bu-
dynkéw o kubaturze do 1000 m3 -~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy oraz oceniania i1 badania stanu tech-
nicznego w zakregie instalacji elektrycznych.-

1 up. WOJEWODY WADS AWSKISGO
A% $wdozxi
mgr ind. arcn. cygrun alkrialasid
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 6 grudnia 2010

Zaswiadczenie

Pan MARIUSZ t EPECKI

miejsce zamieszkania:
ul. HENRYKA POBOZNEGO 8A
02-496 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Iiby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0704/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

inZ. Miéczystaw Grodzki

-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02

fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05,

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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SPIS ZAWARTOSCI

- kserokopia uprawnieprojektanta;
- kserokopia zéwiadczenia przynafmosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta;

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Wsip i podstawa opracowania.
1.2. Zakres opracowania.

1.3. Bilans mocy.

1.4. Uklad zasilania.

1.5. Rozdzielnice 0,4 kV.

1.6. Instalacje elektryczne.

1.7. Trasy kablowe.

1.8. Ochrona przeciwpaor@aniowa.

1.9. Uwagi kdacowe.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Dobor zabezpiecaé kabla linii zasilagcej rozdzielnig 0,4 kV — SKB.
2.2. Dobor zabezpiecaé kabla linii zasilagcej klimatyzator K1 (jednostka zewtnzna).

2.3. Sprawdzenie skuteczeoi ochrony przeciwpotgeniowe;.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

3.1. Zestawienie materiatow dla rozdz. 0,4 k¥SKJ.
3.2. Zestawienie materiatow dla rozdz. 0,4 k¥TSZ.
3.3. Zestawienie materiatow dla rozdz. 0,4 k¥T-SZ.
3.4. Zestawienie materiatow dla rozdz. 0,4 k¥TSK.
3.5. Zestawienie materiatow dla rozdz. 0,4 kSKB.

3.6. Zestawienie materiatow dla instalacji etgéznych.

4. SPIS RYSUNKOW (na nastpnej stronie):
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4. SPIS RYSUNKOW

SCHEMAT IDEOWY UKLADU ZASILANIA.
ROZDZIELNICA 0,4 kV — 2SKJ. SCHEMAGLOWNY (fragment).
ROZDZIELNICA 0,4 kV — 2TSZ. SCHEMAGLOWNY (fragment).
ROZDZIELNICA 0,4 kV — 3TSK. SCHEMAGLOWNY.

ROZDZIELNICA 0,4 kV — SKB. SCHEMATH®WNY.

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUPARTERU — HALA SPORTOWA.
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUTPIETRA.

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT PIETRA.

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUDACHU.

© © N o g M NP
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Wsgp i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektomawczy instalacji elektrycznych
zasilapcych instalagj klimatyzacji dla pomieszcaebiurowych na | i Il pgtrze w obiekcie ARENA
URSYNOW w Warszawie, przy ul. Pileckiego 122.

Podstaw opracowania jest:

zlecenie Inwestora;

projekt technologiczny klimatyzacji;

uzgodnienia nedzybrarzowe;

uzgodnienia techniczne zydkownikiem w zakresie zasilania aazen;

inwentaryzacja instalacji elektrycznych dla gety projektu;

obowizujace przepisy, normy i zagdzenia zwiazane z niniejszym opracowaniem.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego projektu brgnelektrycznej obejmuje:
- bilans mocy dla projektowanych instalacji w duie;
- projekt uktadu zasilania;
- dobér uradzen rozdzielczych obiektu;
- instalaqg} zasilania uradzen klimatyzaciji;
- konstrukcje kablowe;
- instalac} odgromowy;

- instalacja ochrony przeciwpaeniowe).
1.3. Bilans mocy.
Na podstawie projektu instalacji klimatyzacji dianpieszcz# biurowych na | i Il pgtrze w

obiekcie ARENA URSYNOW w Warszawie, przy ul. Piléao 122, ustalono wykaz odbiornikow

energii elektrycznej dla projektowanego obiektuaBs mocy dla w/w obiektu wynosi:
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Bilans mocy dla klimatyzacji pomieszczé biurowych na |l i Il pi etrze
w obiekcie ARENA URSYNOW w Warszawie, przy ul. Pilekiego 122.

Lp WyszczegOdlnienie Moc Wspotcz. Moc
zainstalowang jednocz.| szczytowa
1.| Klimatyzator K1 9,3 kW 1,0 9,3 kW
2.| Klimatyzator K2 9,3 kW 1,0 9,3 kW
Lacznie: 18,6 kW 1,0 18,6 kW

Moc zainstalowana wynosi:
P= 18,6 kW
Moc szczytowa wynosi:
P=R =18,6 kW
Prad obliczeniowy wynosi:
P

S

18600 _ 509

le = = =
° J3W, [kosp ~/3A00CDI3

Dobrano zabezpieczenie zbiorczej linii zagidaj w rozdz. 0,4kV — 2SKJ — ragiznik

bezpiecznikowyy = 50A.
1.4. Uklad zasilania.

Dla zasilania wszystkich wgdzenr klimatyzacji zaprojektowano wykorzystanie ista@jch
rozdzielnic 0,4kV w obiekcie, wykonag niezledna rozbudowe. Jednostki zewgirzne VRV zasilono
wspolm linia zasilajca z rozdzielnicy imprez 0,4kV — 2SKJ. Rozdz. 2SKakalizowana jest na parterze
hali sportowej. Z rozdz. 2SKJ zasilono skrzym&zdzielcz 0,4kV — SKB, do bezpoedniego zasilenia
jednostek zewgtrznych VRV. Rozdz. SKB zlokalizowano na dachgsczbiurowej. Link zasilaaca
zaprojektowano kablem typu YK 5x16mmi. Lini¢ zabezpieczono ramznikiem bezpiecznikowym,
typu Z-SLS, z wkiadk topikowa D02-50A gG. Z rozdz. SKB zasilono szafy VRV przelami typu
YDY zo 5x6mnt. Odptywy zabezpieczono wagdznikami nadmiarowo pdowymi CLS6, char. C25/3N.

Jednostki wewgtrzne systeméw klimatyzacyjnych zasilono z istgggh rozdzielnic 0,4kV
pictrowych: | pktra — 2TSZ i Il p¢tra — 3TSK. Pompki skroplin zasilono réwaierozdz. 2TSZ, | pira.

Uktad sieciowy w sieci zytkownika: typu TN-S.
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1.5. Rozdzielnica 0,4 kV.

Dla celéw zasilania uatizen klimatyzacji pomieszczebiurowych na | i Il p¢trze w obiekcie
ARENA URSYNOW, zaprojektowano nawozdz. 0,4kV — SKB na dachu oraz rozbugastniepcych
rozdzielnic obiektowych — 2SKJ, 2TSZ, 3TSZ i 3TSK.

W rozdz. 2SKJ zaprojektowano nowy odptyw egzinikiem bezpiecznikowym Z-SLS do
zasilenia skrzynki SKB. Rogtznik, ze wzgldu na brak miejsca w istnigjej obudowie rozdzielnicy
umieszczono w nowej obudowie podtynkowej typu RW-Z, 12 modutow. Projektowarobudove
wku¢ w sciare bezpdrednio obok istniejcej szafki 2SKJ i zasidiz szyn zbiorczych przewodami 5x(LgY
1x25mnf).

W rozdz. 0,4kV — 2TSZ zaprojektowano trzy nowe gdpt wytacznikami nadmiarowo
pradowymi z cztonami rgnicowo padowymi typu CKNG6, do zasilenia projektowanych odbis.

W rozdz. 0,4kV — 3TSZ zaprojektowano rgznik bezpiecznikowy Z-SLS do zasilenia
istniejacej rozdz. 0,4kV — 3TSK (obwod dotychczas niezaleezony).

W rozdz. 0,4kV — 3TSK zaprojektowano npaparatug — rozhcznik izolacyjny na zasilaniu
rozdzielnicy, lampki kontroli napcia i jeden nowy odptyw wytznikiem nadmiarowo pdowym z
cztonem ranicowo padowym typu CKN6, do zasilenia projektowanych odbwer W rozdzielnicy
wykorzystano istniejca obudowe — 2x12modutow.

Dla zasilenia w energielektryczm jednostek VRV na dachu, zaprojektowano aoozdzielnie
0,4 kV — SKB. Rozdzielnigczaprojektowano, jako skrzyalz poliestru odpornego na promieniowanie
UV, typu MIP-44, IP66, prod. Schrack. Wiekorozdzielnicy — 400x400x200mm. Rozdz. SKB
zaprojektowano zgodnie ze schematem gtéwnymi, \&daie pgcioprzewodowym L1, L2, L3, N i PE.
Pola odbiorcze rozdz. 0,4 kV wypasao w wyhczniki instalacyjne, nadmiarowogatowe i wyhczniki
przeciwporaeniowe, r@gnicowoprdowe, indywidualne dla poszczegdélnych odptywow. &lup

zasilapcym rozdzielnicy umieszczono ragknik reczny, 4-polowy.
1.6. Instalacje elektryczne.
Instalacja klimatyzacji.

W obiekcie zaprojektowano instaladjlimatyzacji pomieszczebiurowych na | i 1l pgtrze.

Instalacg zasilajca jednostki wewntrzne klimatyzacji wykonaprzewodem YDYo o przekroju
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1,5 mnf, 750V. Przewody prowadziv gléwnych cigach nad sufitami podwieszonymi w istaigjch
korytkach kablowych. Na odggtieniach, pojedicze przewody utoy¢ natynkowo powyej sufitow
podwieszonych — modutowych 60x60cm lub katon/gHmsdefcia do jednostek sufitowych wykofia
przewodami natynkowo, povrgj sufitow. Podejia do jednostek saiennych wykoné przewodami w
indywidualnych listwach n@iennych, natynkowo. Przewody ukl&dazdtuz instalacji freonowe.
Analogiczne wykonazasilanie do pompek skroplin. Pacltenie do pompek wykotav puszkach
natynkowych, powsyej sufitdw.

Uktad sterowania usdzen klimatyzacji zrealizowany jest przez bégrautomatyki i nie jest w

zakresie niniejszego projektu.

Trasy kablowe.

Kabel zasilajcy do rozdz. SKB uktadaw hali sportowej po wygiu z rozdz. 2SKJ w rurce RL37,
natynkowo do podggu na wys. +4,5m. Dalej kabel él@ na podcigu w RL dosciany bocznej i dalej w
pionie, & do istniejcego korytka kablowego utonego na konstrukcji stalowej pod stropem. Kabel w
rurce RL chroni na calej trasiedtownikiem stalowym, ocynkowanym L50x50x5mm. Z k&gfpod
stropem, za filarem G, z&jkablem na poziom ok. +11,50m i prigepad dach cgci biurowej. Przebicie
wykona w miejscu niekolidujcym z wygtuszeniem hali sportowej i ociepleniécrany po stronie
dachu. Na dachu przewody ukt&da projektowanym korytku kablowym, perforowanym K€l szer.
100mm, z pokryw petra. Korytko prowadzt na dachu na wspornikach betonowych, jak dla iasjal
odgromowe;.

Przy przejciach obwodow do uazizen przechodacych na zewstrz obiektu oraz przez
przegrody ogniowe kable i przewody ngleiszczelni srodkiem ogniochronnym, posiadaym
wymagany atest ITB (np. Flammoplast KS-1 i FlammagpKS-3 luksrodki HILTI). Uszczelnienie

wykona w klasie odporngci ogniowej zgodnej z klasodporndci przegrod.

Instalacja odgromowa.

Obiekt wyposaony jest w instalagjodgromow. Dla prawidtowej ochrony odgromowej
projektowanych urgdzen — jednostki VRV zaprojektowano dwa, izolowane ntyaszlnostoace o
wysokaci H=3,0m kady. Nalezry zachowa odstp izolacyjny pom¢dzy masztami, a ugdzeniami VRV
- 0,75m. Chronione uggzenia znajdowasic beda w strefie ochronnej masztow oklenej katem
ochronnymo = ~75°. Maszty naley podhczy¢ do istniegcych zwoddéw poziomych na dachu. Do

zwoddéw na dachu pogizy¢ réwniez wszystkie projektowane, metalowe elementy i karkstje
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znajdupce st na dachu, a niewchogtze bezpérednio do budynku, w tym projektowane korytka

kablowe, itp.

Instalacja potaczen wyrGwnawczych.

Dodatkowo nalgy wykon& réwniez uktad pohczer wyréwnawczych, miejscowych. Do poken
wyréwnawczych przyiczy¢ metalowe elementy instalacji klimatyzacji, korpymymp skroplin, obudowy
jednostek wewgtrznych, itp. Paiczenia zaprojektowano linkniedziam LgYzo | xémnf. Nalezy
pofaczy¢ wiw urzdzenia, 4czac je do istniejcego uktadu paktzen wyrownawczych lub konstrukciji

stalowej budynku.

1.7. Ochrona przeciwporaeniowa.

Zgodnie z wymaganiami przepisow dlaadzen elektroenergetycznych o napiu 0,4 kV, jako
system dodatkowej ochrony przeciwpgraiowej zastosowano ochroprzez samoczynne vwagdzenie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Zgodnie z pesaym wszystkie cZci przewodzce dostpne
instalacji naley przylczy¢ do uziemionego punktu zasilania za pomprzewoddw ochronnych. Dla
ochrony obwodow zasilagych rozdzielnice ueddzeniem ochronnymagoziaczniki bezpiecznikowe w
rozdz. 0,4 kV zasilagych. Dla ochrony obwodéw odbiorczych anizeniem ochronnymagoziczniki
bezpiecznikowe i wylczniki nadmiarowo prdowe w rozdz. 0,4 kV. Dla uzupetnienia ochrony
dodatkowej urzdzen zaprojektowano dodatkowo vagzniki przeciwporaeniowe, régnicowopadowe o
pradzie r&nicowym 30 mA.

Instalacja ochrony przeciwpamniowej spetnia wymagania normy PN-IEC 60364-4-41.

Po wykonaniu montai instalacji naley przeprowadzi pomiary kontrolne skuteczéa ochrony

przeciwporaeniowej.

1.8. Uwagi kaacowe.
- kable zakugii ucia¢ po dokonaniu obmiaru na obiekcie;
- kable wiczy¢ do czynnej sieci rozdzielczej pod nadzorem i wogamieniu z Inwestorem
i WHdcicielem budynku;
- poszczegolne obwody w rozdzielnicach ofiisaopis umigci¢ na drzwiach rozdzielnic;
- cata¢ robot wykoné zgodnie z normmN SEP-E-004 i Warunkami Technicznymi Wykonanie
i Odbioru Robat Elektrycznych - tom Vaarprzepisami BHP.



-11 -

Projekt instalacji chtodu dla pomieszézgiurowych w potudniowej egci obiektu
Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji — hatlowiskowo sportowe;
-ARENA URSYNOW w Warszawie przy ul. Pileckiego 122

2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Dobér zabezpiecaei kabla linii zasilajacej rozdzielnice 0,4 kV - SKB.

Moc zainstalowana wynosi:
P= 18,6 kW
Moc szczytowa wynosi:
P=R =18,6 kW
Prad obliczeniowy wynosi:
P 18600

S

I = = = 28,9 A
° J3W, [kosp ~/3A00CDI3

b E 50A (w rozdz. 0,4kV — 2SKJ — raziznik bezpiecznikowy z wkiadkD02-50A)
2E 1,6 x|, =1,6 x 50A = 80 A (dla wkiadki D02-50A)
. £ 61 A (dla kabla YK Yo 5x16mn3) — kategoria utzenia B2/E
1,45 x#+ 1,45 x 61 = 88,5A
2k 1,45x |
80A88,5A
Kabel zasilagy: YKYzo 5x16mmni, 0,6/1 kV, w RL37 / w korytku K-100

100[P, [l _ 100118600160

AU = _ = >
Ve, B2 58[16140C

=0,75 %0,8 %

2.2. Dobér zabezpiecaei kabla linii zasilajacej klimatyzator K1 (jednostka zewrgtrzna).

Moc zainstalowana wynosi:
P=9,3 kW

Moc szczytowa wynosi:
P=R=9,3 kW

Prad obliczeniowy wynosi:

P _ 9300

S

le = = =144 A
° J3W, [osp ~/3A00CDI3
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wl= C25A (w rozdz. 0,4kV — SKB — wygznik nadpgdowy C25/3N A)
2k 1,45 x |, = 1,45 x 25A = 36,3 A (dla wytznika C25A)
. E27,9 A (dla przewodu YD6 5x6mnf) — kategoria ulzenia E
1,45 x#+ 1,45 x 27,9 = 40,5A
2K1,45x |
36,3A40,5A
Przewdd zasilgly: YDYzo 5x6mnf, 750V, w korytku K-100

100[PR, [l _ 210009300020

AU = 2 = 2
Vo, (B2 586[40C

=0,33 %0,3 %
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Projekt instalacji chtodu dla pomieszézgiurowych w potudniowej egci obiektu
Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji — haflowiskowo sportowe;
-ARENA URSYNOW w Warszawie przy ul. Pileckiego 122

2.3. SPRAWDZENIE SKUTE_CZNOSCI
OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Lp | Nr kabla Odbiornik Typ kabla | Diug.| Zs | Wytacznik | la | Zs*la | Uwagi
Symbol mm? m om A vV
1.
2SKJ Rozdz. 0,4kV YKY z0 5x16 65 |0,22| DO02-50A |263,3| 58 t<5s
-X13 - SKB
2.
SKB-1 Jednostka YDYz0 5x6 20 |0,36] C25/4A | 250 90 | t<0,4s
zewretrzna VRV,
system 1
3.
RF31-6 |Jednostka YDYzo 3x1,5 | 35 |1,22| C10/2A | 100 | 122 | t<0,4s
wewrgtrzna ,

pok. 2.10
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Wyszczegolnienie Jedn.| llo$¢ | Producent
1 2 3 4 5
3.1. dla rozdzielnicy 0,4 kV — 2SKJ.
1. | Rozdzielnica wgkowa z drzwiczkami metalowymi, typu
RWN 1x12, IP40, kompletna, o wymiarach
350x305x86,5mm kpl 1 Legrand
2. | Rozhkcznik bezpiecznikowy typu Z-SLS/NEOZ/3+N,
4-polowy, z wktadkami topikowymi typu D02-50A kpl 1 Moeller
3. | Przewody miedziane typu LgY 1x25mn750 V m 8 KFK
4. | Przewody miedziane typu Lg% 1x25mmi, 750 V m 2 KFK
1. | Rura winidurowa, karbowana RVKLN36 m 1
5. | Zacisk szeregowy, 25 nfirtypu TE-25/0 (zielonaétty) szt 1 Schrack
3.2. dlarozdzielnicy 0,4 kV — 2TSZ.
1. | Wyltacznik nadpgdowy z modutem réinicowoprdowym,
typu CKN6-10/1N/C/003, C10A, 30mA, charakt. AC,
dwupolowy szt 1 Schrack
2. | Wytacznik nadpgdowy z modutem rinicowopadowym,
typu CKN6-6/1N/C/003, C6A, 30mA, charakt. AC,
dwupolowy szt 2 Schrack
3. | Przewody miedziane typu LgY 1x2,5rni50 V m 1 KFK
4. | Zacisk szeregowy, 2,5 nitrtypu TEO.2 (zielona:6ity) szt 3 Schrack
3.3. dlarozdzielnicy 0,4 kV — 3TSZ.
1. | Rozhcznik bezpiecznikowy typu Z-SLS/NEOZ/3+N,
4-polowy, z wktadkami topikowymi typu D02-50A kpl 1 Moeller
2. | Przewody miedziane typu LgY 1x6rnr50 V m 2 KFK
3.4. dlarozdzielnicy 0,4 kV — 3TSK.
1. | Rozhkcznik gtowny typu 1S-63/4, 63A, 4-polowy, do
zabudowy szeregowej na sgyfH35 szt 1 Moeller
2. | Lampka sygnalizacyjna typu LK-713, 3-polowa szt F&F
3. | Wytacznik nadpgdowy z modutem rinicowopadowym,
typu CKN6-10/1N/C/003, C10A, 30mA, charakt. AC,
dwupolowy szt 1 Schrack
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Wyszczegolnienie Jedn.| llo$¢ | Producent
1 2 3 4 5
4. | Przewody miedziane typu LgY 1x6mn750 V m 1 KFK
5. | Przewody miedziane typu LgY 1x2,5rn750 V m 1 KFK
6. | Zacisk szeregowy, 2,5 nfmtypu CBD-2 / TEO.2 (hwy,
niebieski, zielonaoity) szt 3 Schrack
3.5. dlarozdzielnicy 0,4 kV — SKB.
1. | Obudowa poliestrowa, seienna MINIPOL z drzwiczkami
petnymi, typu MIP-44, IP66, kompletna, o wynaieh
400x400x200mm, odporna na promieniowanie UV,
nr kat. IM.008.844 kpl 1 Schrack
2. | Wkiad modutowy do obudéw MINIPOL o wym.
400x400mm, 2x18 modutéw, nr kat. IM.CH0.044 kpl ch&ack
3. | Rozhcznik gtéwny typu IS-63/4, 63A, 4-polowy, do
zabudowy szeregowej na sgyfH35 szt 1 Moeller
4. | Ogranicznik przegt, do systemu TN-S, 4-polowy,
typu SPC-S-20/280/4, klasy C kpl Schrag
5. | Lampka sygnalizacyjna typu LK-713, 3-polowa sat F&F
6. | Wylacznik przeciwpaeniowy, r&nicowopadowy, typu
CF16-40/4/003, 40A, 30mA, charakt. AC, 4-polow szt 2 Moeller
7. | Wylacznik nadpgdowy, typu CLS6-C25/3N, C25 A,
3+N biegunowy szt 2 Moeller
8. | Zacisk szeregowy, 167typu TE-16 (zielona:6ity) szt 1 Schrack
9. | Przewody miedziane typu LgY 1x10rn750 V m 3 KFK
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Wyszczegolnienie Jedn.| llo$¢ | Producent
1 2 3 4 5
3.6. dla instalacji elektrycznych.
2. | Rozgatznik instalacyjny, bryzgoszczelny, nt,
do 2,5 mrfy 400V szt | 21 Elda
3. | Kabel energetyczny 0,6/1kV — YK 5x16 mnm m 65 KFK
4. | Przewdd kabelkowy 750 V — YD?6 5x6 mni m 30 KFK
5. | Przewod kabelkowy 750 V — YD 3x1,5 mm m 200 KFK
6. | Przew6d miedziany 750 V — Lg% 1x6 mnA m 50 KFK
7. | Rura winidurowa RL37 m 25
8. Katownik Fe/Zn 50x50x5mm m 25
9. | Listwa kablowa typu LN 16x16mm m 35| Polam Suwatki
10. | Korytko kablowe, perforowane, typu KCJ100/50/3N,
szer. 100mm m 30 BAKS
11. | Pokrywa petna korytka kablowego z zamkiem typu
PKZJ100/3, szer. 100mm m 3( BAKS
12. | Drut stalowy, ocynkowany Fe/Zm. 8 mm m 30 AH
13. | Maszt wolnostajcy cynkowany ogniowo, jednolity, szt 2 AH
wysokd¢ h=3,0m, nr kat. 27211
14. | Obchznik do masztu jw., z gumowym dywanikiem, szt 2 AH
r. 500mm, nr kat. 27130
15. | Wspornik dachowy — uchwyt betonowy w tworzywie nr| szt 50 Elko-bis
kat. 30.2
16. | Ztacze krzyowe 4-otworowe nr kat. 1.1 kpl. 10 Elko-bis
17. | Flammoplast KS-1 kg 1
18. | Flammoplast KS-3 kg 1




